






Yüksek
Yoğunluklu

I/O

Tipik Mimari Yapılar

Temel Faydalar

Tümleşik konum kontrolörü yüksek performans ve
azaltılmış panel alanı kullanımı sağlar. 

Digitax ST - Plus Control Techniques’in öncü geliştirme
ortamı kullanılarak yapılandırılmıştır, SyPT Pro. Standard
IEC61131-3 dilleri, çoklu-görev ve PLCopen hareket
fonksiyonu blokları ile anlaşılabilirlik ve geliştirme süresini
azaltılmasına neden olur.

Digitax ST - Plus diğer kişilerin eşsiz bilginizden
yararlanmasını önler. SyPT Pro, yazılımınızın sadece
derlenmiş “binary” versiyonunu (kaynak kodunu değil)
yüklemek suretiyle Fikri Mülkiyetinizi koruyabilir,
dolayısıyla müşterilerinizin ve rakiplerinizin yaptığınız
işe erişimini önler.

Çoğu makine kullanıcıları, PLC’ler için farklı
standartlara sahiptir. Bu size, standart makine
bölümlerini müşterinizin PLC tercihinden bağımsız bir
şekilde tasarlama olanağı tanır. Tümleşik zeka,
sürücüler arası senkronizasyon ve geniş ağ iletişim
opsiyonları ile, Digitax ST herhangi bir PLC ile tam
olarak bağlantılı tasarımlarınızı standardize etmenizi
kolaylaştırır.

Yüksek hız, sürücüler arası haberleşme, kablo
karmaşasını azaltır ve sistem performansını arttırır.

Control Techniques’in sürücüler arası iletişim ağı
Digitax ST - Plus’ın HMI, PC, I/O gibi diğer otomasyon
cihazlarına ve Unidrive SP ve Mentor gibi diğer Control
Techniques sürücülerine kolayca entegre olmasını
sağlar.

Temel Opsiyon Modülleri
Haberleşme Modülleri

Geri besleme Modülleri

Giriş ve Çıkış Modülleri
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İzleme ve kumanda için PLC
Sahayolu / Ethernet

Yüksek hızlı,
sürücüler arası
iletişim ağı ile
akıllı servo
sürücü sistemi

Ekstra
I/O Lite



Control Techniques yazılımları sürücülerin tüm
özelliklerine erişiminizi kolaylaştırır. Yazılımlar,
sürücülerin ayarını optimize etmenizi, yapılandırmayı
yedeklemenizi, tümleşik hareket kontrolörünü
yapılandırmanızı ve sürücüler arası iletişim ağı ile veri
bağlantılarını planlamanızı sağlar. Beş ana yazılım
paketi bulunur:

● CTSoft - sürücü yapılandırma ve indeksleme
hareketi düzenleyicisi 

● CTScope - Gerçek zamanlı osiloskop yazılımı

● PowerTools Pro - Digitax ST - EZ Motion sürücüler
için kullanımı kolay, hepsi bir arada sürücü
yapılandırma yazılımı

● SyPT Pro - Sürücü otomasyonu ve hareket
programlama ortamı 

● CTOPCServer - PC yazılımınız ile Control
Techniques sürücüler arasında arayüz oluşturmak
için OPC uyumlu sunucu

Yazılım paketleri Ethernet, CTNet, Seri veya USB
bağlantıları ile bağlanırlar. Ethernet iletişimleri
sürücülere dünyanın her yerinden uzaktan ulaşmanızı
sağlar.
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CONTROL TECHNIQUES YAZILIMLARI

Ethernet RS485 CTNet USB

CT Soft ✔ ✔ ✔ ✔

CTScope ✔ ✔ ✔ ✔

PowerTools Pro ✔ ✔ ✔

SyPT Pro ✔ ✔ ✔ ✔

CTOPCServer ✔ ✔ ✔ ✔



CTSoft Control Techniques Sürücüleri devreye almak,
optimize etmek ve izlemek için kullanılan sürücü
yapılandırma yazılımıdır. Yapılabilecek işlemler şunlardır:
● Sürücüleri devreye almak için yapılandırma

sihirbazlarını kullanma
● Digitax ST tümleşik hareket kontrolörünü

programlama
● Sürücü yapılandırma ayarlarını okuma, kaydetme ve

yükleme
● Sürücülerin Smartcard verilerini yönetme
● Hareketli diyagramlarla yapılandırmayı görüntüleme

ve değiştirme

Yazılımı indirmek için 
www.controltechniques.com 
web sitesini ziyaret ediniz

Indeks Hareket Kontrolörü

Digitax ST - Indeks hareket kontrolörü, CTSoft içinden
bir endüstri standardı olan Sıralı Fonksiyon Çizelgesi
(SFC) dilini kullanmak suretiyle programlanır. Kullanıcı,
hızlı bir şekilde başlangıç pozisyonu arama ve çeşitli
indeks hareketi gibi değişik hareket komutları dizisi
yapılandırabilir. Burada hedeflenen geliştirme süresini
kısaltmak ve kullanım kolaylığısağlamaktır.

Program durumu izlenebilir, devreye alma ve test
esnasında gözlem amacıyla hareket hızı azaltılabilir

:

Yazılımı indirmek için
www.controltechniques.com
web sitesini ziyaret ediniz
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CTCTSoft

Base Indexer EZ Motion Plus

Geçerli
Sürücü

✔ ✔ ✔

Base Indexer EZ Motion Plus

Geçerli
Sürücü

✔
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CTScope, sürücü içerisinde değişen parametrelerin
görüntülenmesinde ve analizinde kullanılan fonksiyonel
bir osiloskop yazılımıdır. Zaman ekseni, yüksek
hızlıparametreleri izlemek için veya daha uzun süreli
değişkenler için çeşitli değerlere ayarlanabilir. 
Kullanıcı arayüzü, geleneksel osiloskop’a benzer ve bu
tüm mühendisler için anlaşılır ve kolay kullanılabilir
olmasını sağlar.

Yazılımı indirmek için 
www.controltechniques.com 
web sitesini ziyaret ediniz

PowerTools Pro

PowerTools Pro ile hareket uygulamaları geliştirme
“beş adımlı, yukarıdan-aşağıya planlama” işlemidir.
Bu beş adım, sezgisel olarak yön bulmayı kolaylaştıran
bir gezgin çubuğu içerisinde görüntülenir. Her adım,
basit seçme kutularını, aşağı açılan seçme çubuklarını
ve sürükle ve sürükle - bırak fonksiyonlarını kullanmak
suretiyle yapılandırılır. Bu beş adım şunlardır:

● Donanım Yapılandırma

● Sürücü Ayarları

● G/Ç Ayarları

● Hareket

● Programlar

“BASIC” benzeri bir programlama dili kullanıcının daha
karmaşık uygulamalar geliştirebilmesini ve çalışma
alanı üzerinde sürükle - bırak ile seçilen fonksiyonlarla
sıralandırma yapabilmesini sağlar.

Yazılımı indirmek için 
www.controltechniques.com 
web sitesini ziyaret ediniz

Base Indexer EZ Motion Plus

Geçerli
Sürücü

✔

CTCTScope 

Base Indexer EZ Motion Plus

Geçerli
Sürücü

✔ ✔ ✔
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SyPT Pro tek veya çok eksenli uygulamalar için çözüm
geliştirmede kullanılan tam donanımlı bir otomasyon
geliştirme yazılımıdır. Programlama ortamı endüstri
standardı olan üç dili destekler: Fonksiyon Blokları,
Merdiven mantığı ve Yapılandırılmış Metin. Hareket
kontrolü 1,5 eksene kadar destekleyen yeni PLCopen
blokları ile yapılandırılır. Yüksek hızlı sürücüler arası
haberleşme ağı olan CTNet, SCADA ve I/O sürücüleri
birbirine bağlayarak akıllı bir ağ sistemi oluşturur.
SyPT Pro sistem programlamasını ve hareket iletişimini
yönetir.

İncelemek için, aşağıdaki adresten yazılımın demo
versiyonunu indiriniz www.syptpro.com. 

Daha fazla bilgi için lütfen SyPT Pro broşürünü isteyiniz

CTOPCServer Control Techniques sürücüleri ile PC
uygulamaları arasında haberleşmeyi sağlayan OPC
uyumlu bir sunucudur. Sunucu Ethernet, CTNet, RS485
ve USB kullanılarak gerçekleştirilen haberleşmeleri
destekler. OPC SCADA paketlerinde bulunan standart
bir arayüzdür ve MicrosoftTM ürünleri içerisinde geniş
ölçüde desteklenmektedir. Sunucu ücretsiz olarak
temin edilir ve www.controltechniques.com adresinden
indirilebilir.

Base Indexer EZ Motion Plus

Geçerli
Sürücü

✔

Base Indexer EZ Motion Plus

Geçerli
Sürücü

✔ ✔ ✔ ✔

www.control tech.com.tr
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� Control Techniques sürücülerine hızlı ve kolay
bağlantı için geniş yelpazede bir hazır kablo
seçeneği mevcuttur.

� Performans ve kararlılığı arttırmak için motor
eylemsizliğinin yük eylemsizliğine daha sıkı bir
şekilde uyumunu sağlayan Yüksek eylemsizlik
versiyonları mevcuttur.

� IP65 ortam koruması standarttır ve opsiyon olarak
ATEX koruması mevcuttur.

� Motor frenleri motor içerisine entegre edilebilir, park
freni veya yüksek enerji sönümleme fren seçeneği
mevcuttur.

� Diğer opsiyonlara düz ve klavyeli şaft ve çeşitli flanş
şaft kombinasyonları dahildir.

� Düz veya kamalı şaft ve farklı flanş-şaft
kombinasyonları gibi çeşitli opsiyonları mevcuttur.
Unimotor serisinin esnekliği, çeşitli fiziksel boyut ve
geri besleme elemanları, takılacak konnektör tipi
gibi opsiyonlar ile uygulamanız için en uygun şeçimi
yapabilmenizi sağlar.

Yüksek performanslı Fırçasız AC Servo Motor

Genel Bakış

Unimotor FM Control Techniques sürücüleri ile
eşleştirmeye uygun yüksek performanslı bir fırçasız AC
servo motor serisidir. FM Esnek Motor anlamına gelir
ve çok değişik uygulama tiplerinde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Motorlar, farklı montaj düzenleri ve
motor uzunlukları ile 6 gövde ebadında bulunmaktadır. 

Faydaları

� Unimotor FM farklı geri besleme cihazlarının
kullanılmasına olanak sağlar. Standart geri besleme
(feedback) elemanı, optimum maliyet ve performans
dengesi sağladığından dolayı artımlı bir kodlayıcıdır.
Çözünülürlüğü arttırmak için SinCos ve SLM geri
beslemesi seçilebilir ve zorlu ortamlarda kullanmak
üzere Çözümleyici geri beslemesi mevcuttur.

� Yüksek maksimum moment değerleri, RMS
değerinin düşük fakat maksimum moment değerinin
yüksek olduğu uygulamalarda daha küçük gövdeli
motorların kullanılmasına olanak tanır.

UNIMOTOR FM 0.75Nm - 12.4Nm
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MEVCUT MOTOR / SÜRÜCÜ KOMBİNASYONLARI

6000 

4000 

3000 

2000 

1 10 Moment (Nm)

Not: Sürücü-Motor kombinasyonlarının seçimi, uygulamanın yük Profilleri esas alınarak yapılmalıdır.
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400V

Sürücü Tipi
Tutma

Momenti
Nm

Tutma
Akımı 

A

Maks 
Moment

Nm

Maks
Akım 

A

Eylemsizlik
kg/cm2 Motor Tipi

DST1401 0.72 0.9 2.16 2.8 0.12 055U2A300

DST1401 1.2 0.5 3.6 1.5 0.7 075U2A200

DST1401 1.4 0.9 4.2 2.8 0.23 055U2B300

DST1401 2.1 1.3 6.3 4.0 0.34 055U2C300

DST1401 2.2 0.9 6.6 2.8 1.2 075U2B200

DST1401 2.3 1.0 6.9 2.9 1.7 095U2A200

DST1401 3.1 1.3 9.3 3.9 1.6 075U2C200

DST1401 3.5 1.5 10.5 4.4 4.4 115U2A200

DST1402 3.9 1.6 11.7 4.9 2 075U2D200

DST1402 4.3 1.8 12.9 5.4 2.9 095U2B200

DST1402 5.7 2.4 17.1 7.1 9 142U2A200

DST1402 5.9 2.5 17.7 7.4 4 095U2C200

DST1402 6.5 2.7 19.5 8.1 6.7 115U2B200*

DST1403 7.5 3.1 22.5 9.4 5.1 095U2D200

DST1403 9 3.8 27 11.3 6.2 095U2E200

DST1403 9.4 3.9 28.2 11.8 9 115U2C200

DST1403 9.6 4.0 28.8 12.0 29.9 190U2A200

DST1404 10.8 4.5 32.4 13.5 15.6 142U2B200

DST1404 12.4 5.2 37.6 15.7 11.4 115U2D200

DST1405 15.3 6.4 45.9 19.1 13.8 115U2E200

DST1405 15.3 6.4 45.9 19.1 22.2 142U2C200

DST1405 19.3 8.0 57.7 24.0 28.8 142U2D200*

200V 

Sürücü Tipi
Tutma

Momenti
Nm

Tutma
Akımı 

A

Maks 
Moment

Nm

Maks
Akım 

A

Eylemsizlik
kg/cm2 Motor Tipi

DST1201 0.72 1.0 2.16 2.9 0.12 055E2A300

DST1201 1.2 0.9 3.6 2.6 0.7 075E2A200

DST1201 1.4 1.7 4.2 5.1 0.23 055E2B300

DST1202 2.1 2.4 6.3 7.3 0.34 055E2C300

DST1201 2.2 1.6 6.6 4.7 1.2 075E2B200

DST1201 2.3 1.6 6.9 4.9 1.7 095E2A200

DST1202 3.1 2.2 9.3 6.6 1.6 075E2C200

DST1202 3.5 2.5 10.5 7.5 4.4 115E2A200

DST1202 3.9 2.8 11.7 8.4 2 075E2D200

DST1202 4.3 3.1 12.9 9.2 2.9 095E2B200

DST1203 5.7 4.1 17.1 12.2 9 142E2A200

DST1203 5.9 4.2 17.7 12.6 4 095E2C200

DST1203 6.6 4.7 19.8 14.1 6.7 115E2B200

DST1203 7.5 5.4 22.5 16.1 5.1 095E2D200

DST1204 9.0 6.4 27 19.3 6.2 095E2E200

DST1204 9.4 6.7 28.2 20.1 9 115E2C200

DST1204 9.6 6.9 28.8 20.6 29.9 190E2A200

DST1204 10.7 7.6 31.9 22.8 15.6 142E2B200*

Digitax ST – 2000 D/DAK UNIMOTOR FM KOMBİNASYONLARI

2000 d/dak. motorlarda 3 kat Tutma Momenti için veri tablosu

* Sürücü tipi ile sınırlı motor gücü

* Sürücü tipi ile sınırlı motor gücü
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Digitax ST – 3000 D/DAK UNIMOTOR FM KOMBİNASYONLARI

3000 dev/dak. motorlarda 3 kat Tutma Momenti için veri tablosu

200V

Sürücü Tipi
Tutma

Momenti
Nm

Tutma
Akımı 

A

Maks 
Moment

Nm

Maks
Akım 

A

Eylemsizlik
kg/cm2 Motor Tipi

DST1201 0.72 1.0 2.16 2.9 0.12 055E2A300

DST1201 1.2 1.3 3.6 3.9 0.7 075E2A300

DST1201 1.4 1.7 4.2 5.1 0.23 055E2B300

DST1202 2.1 2.4 6.3 7.3 0.34 055E2C300

DST1202 2.2 2.4 6.6 7.1 1.2 075E2B300

DST1202 2.3 2.5 6.9 7.4 1.7 095E2A300

DST1202 3.1 3.3 9.3 10.0 1.6 075E2C300

DST1202 3.5 3.8 10.5 11.3 4.4 115E2A300

DST1203 3.9 4.2 11.7 12.6 2 075E2D300

DST1203 4.3 4.6 12.9 13.9 2.9 095E2B300

DST1204 5.7 6.1 17.1 18.4 9 142E2A300

DST1204 5.9 6.3 17.7 19.0 4 095E2C300

DST1204 6.6 7.1 19.8 21.3 6.7 115E2B300

DST1204 7.1 7.6 21.1 22.7 5.1 095E2D300*

400V

Sürücü Tipi
Tutma

Momenti
Nm

Tutma
Akımı 

A

Maks 
Moment

Nm

Maks
Akım 

A

Eylemsizli
k kg/cm2 Motor Tipi

DST1401 0.72 0.9 2.16 2.8 0.12 055U2A300

DST1401 1.2 0.8 3.6 2.3 0.7 075U2A300

DST1401 1.4 0.9 4.2 2.8 0.23 055U2B300

DST1401 2.1 1.3 6.3 4.0 0.34 055U2C300

DST1401 2.2 1.4 6.6 4.1 1.2 075U2B300

DST1401 2.3 1.4 6.9 4.3 1.7 095U2A300

DST1402 3.1 1.9 9.3 5.8 1.6 075U2C300

DST1402 3.5 2.2 10.5 6.6 4.4 115U2A300

DST1402 3.9 2.4 11.7 7.3 2 075U2D300

DST1402 4.3 2.7 12.9 8.1 2.9 095U2B300

DST1403 5.7 3.6 17.1 10.7 9 142U2A300

DST1403 5.9 3.7 17.7 11.1 4 095U2C300

DST1403 6.4 4.0 19.2 12.0 6.7 115U2B300*

DST1404 7.5 4.7 22.5 14.1 5.1 095U2D300

DST1404 9.0 5.6 27 16.9 6.2 095U2E300

DST1404 9.4 5.9 28.2 17.6 9 115U2C300

DST1405 9.6 6.0 28.8 18.0 29.9 190U2A300

DST1405 10.8 6.8 32.4 20.3 15.6 142U2B300

DST1405 12.4 7.8 37.6 23.5 11.4 115U2D300

* Sürücü tipi ile sınırlı motor gücü

* Sürücü tipi ile sınırlı motor gücü
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Digitax ST – 4000 D/DAK UNIMOTOR FM KOMBİNASYONLARI

4000 d/dak. motorlarda 3 kat Tutma Momenti için veri tablosu

200V

Sürücü Tipi
Tutma

Momenti
Nm

Tutma
Akımı 

A

Maks 
Moment

Nm

Maks
Akım 

A

Eylemsizli
k kg/cm2 Motor Tipi

DST1201 0.72 1.7 2.16 5.1 0.12 055E2A600

DST1201 1.2 1.7 3.6 5.0 0.7 075E2A400

DST1202 1.4 3.3 4.2 10.0 0.23 055E2B600

DST1203 2.1 4.8 6.3 14.3 0.34 055E2C600

DST1202 2.2 3.1 6.6 9.2 1.2 075E2B400

DST1202 2.3 3.2 6.9 9.6 1.7 095E2A400

DST1203 3.1 4.3 9.3 12.9 1.6 075E2C400

DST1203 3.5 4.9 10.5 14.6 4.4 115E2A400

DST1203 3.9 5.4 11.7 16.3 2 075E2D400

DST1204 4.3 6.0 12.9 17.9 2.9 095E2B400

DST1204 5.5 7.6 16.4 22.8 9 142E2A400*

400V

Sürücü Tipi
Tutma

Momenti
Nm

Tutma
Akımı 

A

Maks 
Moment

Nm

Maks
Akım 

A

Eylemsizli
k kg/cm2 Motor Tipi

DST1401 0.72 1.0 2.16 2.9 0.12 055U2A600

DST1401 1.2 1.0 3.6 3.0 0.7 075U2A400

DST1402 1.4 1.9 4.2 5.8 0.23 055U2B600

DST1402 2.1 2.7 6.3 8.0 0.34 055U2C600

DST1402 2.2 1.8 6.6 5.5 1.2 075U2B400

DST1402 2.3 1.9 6.9 5.8 1.7 095U2A400

DST1402 3.1 2.6 9.3 7.8 1.6 075U2C400

DST1403 3.5 2.9 10.5 8.8 4.4 115U2A400

DST1403 3.9 3.3 11.7 9.8 2 075U2D400

DST1403 4.3 3.6 12.9 10.8 2.9 095U2B400

DST1404 5.7 4.8 17.1 14.3 9 142U2A400

DST1404 5.9 4.9 17.7 14.8 4 095U2C400

DST1404 6.6 5.5 19.8 16.5 6.7 115U2B400

DST1405 7.5 6.3 22.5 18.8 5.1 095U2D400

DST1405 9.0 7.5 27 22.5 6.2 095U2E400

DST1405 9.4 7.8 28.2 23.5 9 115U2C400

* Sürücü tipi ile sınırlı motor gücü
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Digitax ST – 6000 D/DAK UNIMOTOR FM KOMBİNASYONLARI

400V

Sürücü Tipi
Tutma

Momenti
Nm

Tutma
Akımı 

A

Maks 
Moment

Nm

Maks
Akım 

A

Eylemsizl
ik kg/cm2 Motor Tipiv

DST1401 0.72 1.0 2.16 2.9 0.12 055U2A600

DST1401 1.2 1.5 3.6 4.5 0.7 075U2A600

DST1402 1.4 1.9 4.2 5.8 0.23 055U2B600

DST1402 2.1 2.7 6.3 8.0 0.34 055U2C600

DST1403 2.2 2.8 6.6 8.3 1.2 075U2B600

DST1403 2.3 2.9 6.9 8.6 1.7 095U2A600

DST1403 3.1 3.9 9.3 11.6 1.6 075U2C600

DST1404 3.5 4.4 10.5 13.1 4.4 115U2A600

DST1404 3.9 4.9 11.7 14.6 2 075U2D600

DST1404 4.3 5.4 12.9 16.1 2.9 095U2B600

DST1405 5.7 7.1 17.1 21.4 9 142U2A600

DST1405 5.9 7.4 17.7 22.1 4 095U2C600

DST1405 6.4 8.0 19.2 24.0 6.7 115U2B600*

200V

Sürücü Tipi
Tutma

Momenti
Nm

Tutma
Akımı 

A

Maks 
Moment

Nm

Maks
Akım 

A

Eylemsizlik
kg/cm2 Motor Tipi

DST1201 0.72 1.7 2.16 5.1 0.12 055E2A600

DST1202 1.2 2.6 3.6 7.7 0.7 075E2A600

DST1202 1.4 3.3 4.2 10.0 0.23 055E2B600

DST1203 2.1 4.8 6.3 14.3 0.34 055E2C600

DST1203 2.2 4.7 6.6 14.0 1.2 075E2B600

DST1203 2.3 4.9 6.9 14.7 1.7 095E2A600

DST1204 3.1 6.6 9.3 19.8 1.6 075E2C600

DST1204 3.5 7.4 10.5 22.3 4.4 115E2A600

* Sürücü tipi ile sınırlı motor gücü

6000 d/dak. motorlarda 3 kat Tutma Momenti için veri tablosu
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DIGITAX ST İÇİN TEKNİK VERİLER

Model Referansı

Model kodu açıklaması

DST 1 2 01 B

Model:
Digitax ST

Akım 
Basamağı

Mevcut Tipler
B - Base I - Indexer 
Z - EZ Motion P - Plus

Gerilim Değeri
2 - 200V - 240V arası 
4 - 380V - 480V arası

Gövde 
Tipi

Sürücü Modeli 

Model Anma Gerilimi (Volt) Giriş faz sayısıı Nominal akım (Arm) Maks akım (A)

DST1201 230 1 1.1 2.2

DST1202 230 1 2.4 4.8

DST1203 230 1 2.9 5.8

DST1204 230 1 4.7 9.4

DST1201 230 3 1.7 5.1

DST1202 230 3 3.8 11.4

DST1203 230 3 5.4 16.2

DST1204 230 3 7.6 22.8

DST1401 400 3 1.5 4.5

DST1402 400 3 2.7 8.1

DST1403 400 3 4 12

DST1404 400 3 5.9 17.7

DST1405 400 3 8 24

Besleme Gerilimi Özellikleri

Model Besleme Gerilimi Besleme Frekans Aralığı

DST120X 200V - 240V +/-10% tek fazlı 48Hz - 65Hz

DST120X 200V - 240V +/-10% üç fazlı 48Hz - 65Hz

DST140X 380V - 480V +/-10% üç fazlı 48Hz - 65Hz

Dahili Fren Direnci Opsiyonları

Parça Numarası 1299-0001

25˚C’de DC direnci 70R

Ortalama güç 50W

1 ms için, nominal direnç değerinde maksimum ani güç 2.2kW (230V) 8.7kW (400V)

www.control tech.com.tr

NOT: Sürücü seçimi uygulamanın Yük Profiline dayalı olarak yapılmalıdır
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Tahrik Mekanizması BoyutlarıTahrik Mekanizması BoyutlarıTahrik Mekanizması Sürücü Sürücü Boyutları

Alt montajlı EMC Filtreleri

Model Gerilim Faz Parça Numarası

DST120X 230 1 4200-6000

DST120X 230 3 4200-6001

DST140X 400 3 4200-6002

Diğer Opsiyonlar

Açıklama Parça Numarası Açıklama Parça Numarası

Tuş Takımı Digitax ST Tuş Takımı CT Haberleşme Kablosu RS232 4500-0087

Ek Standart Smartcard 2214-4246 CT Haberleşme Kablosu USB 4500-0096

Yüksek Kapasiteli Smartcard 2214-1006

www.control tech.com.tr

10 min

M

B

322mm
(12.7in)

249.7mm
(9.8in)

226mm
(8.9in)

62mm
(2.4in)

Genel Sürücü Bilgileri

Tip Detaylar

IP Değerleri 1P20 (UL Tip 1 / NEMA 1)

Ağırlık (net) 2.1kg (4,6 lb) Tuş Takımı ve opsiyon modülleri hariç

Çalışma ortamı sıcaklığı 0°C - 50°C (32°F - 122°F). 40°C'nin (104°F) üzerinde ortam sıcaklıklarında düşürülmelidir

Çalışma nem değeri Maksimum bağıl nem, yoğunlaşmasız %95'dir

Yükseklik
0 m - 3000 m (9900 ft). Daha yüksek yerlerde maksimum çıkış akımını 1000 m (3300 ft)
üzerinde her 100 m’de (330 ft) %1 oranında azaltınız.

Güç uygulama sıklığı Her saatte eşit aralıklarla 60 defa

Dijital ve Analog G/Ç

1 adet röle çıkışı 3 adet giriş
3 adet seçilebilir giriş/çıkış 1 adet Emniyetli moment kapama Girişi
1 adet yüksek çözünürlüklü analog giriş (16 bit + işaret) 1 adet standart analog girişi (10 bit + işaret)
2 adet analog çıkış 1 adet pozisyon yakalama girişi (1μs)

Titreşim IEC60068-2-6/64 uyarınca test edilmiştir

Mekanik Şok IEC60068-2-29 uyarınca test edilmiştir

Elektromanyetik Bağışıklık EN61800-3 (2. Çevre)’e uygundur

Elektromanyetik Yayılım
Dahili filtresiyle EN61800-3 (2. Çevre)’e uygundur. Opsiyonel EN61000-6-3 ve EN61000-6-4
uyum için harici EMC filtre
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